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Цирконевые блоки

ПРИРОДА 
НАУКА 
ИСКУССТВО
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Светопропускание Белый С оттенком Многослойный

HT-Plus

ST

SHT

UT

3D-Pro

40%

43%

46%

49%

42-57%

Цирконевые блоки
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OPEN 
CAD/CAM/ 

SYSTEM

ZIRKONZAHN 
CAD/CAM/ 

SYSTEM

AMANN 
GIRRBACH 
CAD/CAM/ 

SYSTEM

OD98*10мм(В) + + + + +

OD98*12мм(В) + + + + +

OD98*14мм(В) + + + + +

OD98*16мм(В) + + + + +

OD98*18мм(В) + + + + +

OD98*20мм(В) + + + + +

OD98*22мм(В) + + + + +

OD98*25мм(В) + + + + +

OD98*30mm(B) + - + + +

OD95*10мм(В) + + + + +

OD95*12мм(В) + + + + +

OD95*14мм(В) + + + + +

OD95*16мм(В) + + + + +

OD95*18мм(В) + + + + +

OD95*20мм(В) + + + + +

OD95*22мм(В) + + + + +

OD95*25мм(В) + + + + +

OD98*30mm(B) + - + + +

/ - - - - -

89*71*12мм(В) + + + + +

89*71*14мм(В) + + + + +

89*71*16мм(В) + + + + +

89*71*18мм(В) + + + + +

89*71*20мм(В) + + + + +

/ - - - - -

89*71*25мм(В) + + + + +

Размер ST HT-Plus SHT-
Многослойный

UT 3D-Pro-
Многослойный
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Качество и преимущества
Никакого скрепляющего вещества не добавляется в течение всего процесса

Каждый продукт можно проконтролировать по точным параметрам

Каждый блок подробно проиллюстрирован с указанием коэффициентов и рекомендуемой температуры спекания 

Возможно создание продукции с разной прозрачностью (до 49%) и цветовой гаммой -  от белого до многослойного

Отличные свойства гравируемости, спекаемости и гомогенности 

Хорошая совместимость с популярными гравировальными машинами

Цирконевые блоки
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ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99%

Y2O3 7.0% -  7.8%

Аl2О3 < 0.15%

Прочие оксиды < 0.5%

Плотность до спекания (г/см3) 3.15 ± 0.05

Плотность после спекания (г/см3) 6.08 ± 0.01

CTE (25-500°C) (/K) 10.5 ± 0.5

Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы < 15%

Химическая растворимость после спекания (мкг/см2) < 100

Цитотоксичность Уровень 0

Радиоактивность (Бк/г) < 0.1

Температура спекания (°C) 1500 – 1550

3D-Pro-ML

Применение

Оттенки

Химические компоненты и свойства

≥800-1200
Прочность на изгиб (МПа)

42-57%
Светопропускание

коронка пломба облицовка мост на 2-5 зубов облицовка

передние винир посадка полной 
зубы   коронки

посадка 
абатмента

C4C3C2C1B4B3B2A1 A4A3.5A3A2 D3D2 D4B1

5-слойный материал, 9-слойный градиентный цвет 
Градиент прозрачности от 42% до 57%

Градиент прочности от 800 МПа до 1200 МПа
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ST
Многослойный цвет
Подходит для полноконтурных коронок 
и мостов

Применение

Оттенки

Химические компоненты и свойства

≥1200
Прочность на изгиб (МПа)

43%
Светопропускание

B4B3B2A1 A4A3.5A3A2 B1

C4C3C2C1 D3D2 D4

ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99%

Y2O3 4.5% -  6.0%

Аl2О3 < 0.15%

Прочие оксиды < 0.15%

Плотность до спекания (г/см3) 3.10 -  3.20

Плотность после спекания (г/см3) 6.08 -  6.10

CTE (25-500°C) (/K) 10.5

Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы < 15%

Химическая растворимость после спекания (мкг/см2) < 100

Цитотоксичность Уровень 0

Радиоактивность (Бк/г) < 0.1

Температура спекания (°C) 1480 -  1530

коронка пломба накладка мост передние зубы

Цирконевые блоки
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SHT
Многослойный цвет
Нет нужды в дополнительном окрашивании 
Подходит для передних зубов, коронок и мостов

Применение

Оттенки

Химические компоненты и свойства

≥900
Прочность на изгиб (МПа)

46%
Светопропускание

коронка пломба накладка мост на 2-5 зубов передние зубы

B4B3B2A1 A4A3.5A3A2 B1

C4C3C2C1 D3D2 D4

ZrO2+HfO2+Y2O3

Y2O3

Аl2О3

Прочие оксиды

Плотность до спекания (г/см3)

Плотность после спекания (г/см3)

CTE (25-500°C) (/K)

Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы

Химическая растворимость после спекания (мкг/см2)

Цитотоксичность

Радиоактивность (Бк/г)

Температура спекания (°C)

≥ 99%

7.0% -  7.8%

< 0.15%

< 0.5%

3.15 ± 0.05

6.08 ± 0.01

10.5 ± 0.5

< 15%

< 100

Уровень 0

< 0.1

1500 – 1550
(Рекомендуется 1530)
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UT
Ультра-прозрачный
Подходит для полноконтурных коронок 
и передних зубов

Применение

Оттенки

Химические компоненты и свойства

≥650
Прочность на изгиб (МПа)

49%
Светопропускание

пломба облицовка накладка винир передние зубы

B4B3B2A1 A4A3.5A3A2 B1

C4C3C2C1 D3D2 D4

ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99%

Y2O3 9% -  10%

Аl2О3 < 0.05%

Прочие оксиды < 0.05%

Плотность до спекания (г/см3) 3.15 – 3.25

Плотность после спекания (г/см3) 6.05 -  6.07

CTE (25-500°C) (/K) 10.5

Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы < 15%

Химическая растворимость после спекания (мкг/см2) < 100

Цитотоксичность Уровень 0

Радиоактивность (Бк/г) < 0.1

Температура спекания (°C) 1435 – 1450

Цирконевые блоки
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HT-Plus

Применение

Оттенки

Химические компоненты и свойства

≥1400
Прочность на изгиб (МПа)

40%
Светопропускание

коронка пломба накладка мост облицовка

B4B3B2A1 A4A3.5A3A2 B1

Великолепная прочность и экономичность 
Подходит для облицовки, каркаса

C4C3C2C1 D3D2 D4

ZrO2+HfO2+Y2O3 ≥ 99%

Y2O3 4.5% -  6.0%

Аl2О3 < 0.25%

Прочие оксиды < 0.15%

Плотность до спекания (г/см3) 3.10 -  3.20

Плотность после спекания (г/см3) 6.08 -  6.10

CTE (25-500°C) (/K) 10.5

Ускоренное старение поверхности, содержание моноклинной фазы < 15%

Химическая растворимость после спекания (мкг/см2) < 100

Цитотоксичность Уровень 0

Радиоактивность (Бк/г) < 0.1

Температура спекания (°C) 1500 -  1550
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Температура спекания

ST (белый и оттеночный)

T/℃ 
1600

1400
1200

1000
800

600
400

200
0

400280 500 6600 30

300

1530

800

25

1530

130 170

1000
1200

Естественное охлаждение

t/min

Цирконевые блоки ST HT-Plus SHT-Multilayer UT 3D-Pro-Multilayer

ТЕМПЕРАТУРА 
СПЕКАНИЯ (°C) 1500-1550 1500-1550 1480-1530 1435-1470 1480-1530

РЕКОМЕНДУЕМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА (°C) 1530 1530 1500 1450 1500

400 600200 250 500 700 8000

500

1530

110

300

0

T/℃ 
1600

1400
1200

1000
800

600
400

200
0 t/min

1530

100

1100

700 Естественное охлаждение

ST (многослойный)

T/℃ 
1600

1400
1200

1000
800

600
400

200
0

400280 500 6600 30

300

1530

800

25 t/min

1530

130 170

1000

1200

Естественное охлаждение

300 420  480 6400

900

1500

800

25

T/℃ 
1600

1400

1200
1000

800
600

400
200

0 t/min

1500

90 120

900

Естественное охлаждение

450 600200 250 370 700 8000

500

1450

1000

300

0

T/℃ 
1600

1400

1200
1000

800
600

400
200

0 t/min

1450

100

1100

600 Естественное охлаждение

UTHT-Plus

SHT

T/℃ 
1600

1400

1200
1000

800

600

400
200

0
410 510 600290180 190

1500

3℃ per min

6℃ per min

5℃ per min

t/min

1500

0 26

1000 1000 -15℃ p`er min

Естественное охлаждение

3D-Pro-ML

Температура спекания для ST/HT-plus от 1500°С до 1550°С, UT от 1435°С до 1470°С, SHT/3D-pro от 1480°С до 1530°С. 
Необходимо отслеживать пиковую температуру в этом диапазоне.

Рекомендованные температуры спекания 1530℃, 1450℃ and 1500℃, соответственно.

Цирконевые блоки
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2025

Семён Опарин
+7 (977) 877- 88 - 98BAOT

Прайс лист от 01/01/2025 
MIISEN

3D PRO ML (многослойные)

Размер Рекомендованная 
розничная цена

Цена от 10 блоков Цена от 30 
блоков

10 6300 6100 5900
12 6950 6700 6500
14 7900 7700 7400
16 8800 8500 8200
18 9600 9300 8900
20 10400 10000 9600
22 11200 10900 10500
25 12400 12000 11500
30 16000 15300 14600

ST ML (многослойные)
Размер Рекомендованная 

розничная цена
Цена от 10 

блоков
Цена от 30 

блоков
10 4800 4600 4400
12 5450 5250 4950
14 5950 5750 5500
16 6550 6300 6000
18 7100 6850 6500
20 7800 7500 7100
22 8400 8100 7700
25 9200 8900 8500

ST Shaded (предокрашенные)
Размер Рекомендованная 

розничная цена
Цена от 10 

блоков
Цена от 30 

блоков
10 3700 3600 3500
12 4250 4150 4000
14 4750 4600 4450
16 5250 5100 4950
18 5800 5650 5550
20 6300 6150 6000
22 6800 6700 6450
25 7600 7400 7200

HT PLUS
Размер Рекомендованная 

розничная цена
Цена (от 100 блоков)

10 2200 1750
12 2500 2100
14 2950 2500
16 3400 2800
18 3800 3200
20 4200 3600
22 4500 3900
25 5100 4400



AURORA

В  С  Е Д  О  Л  Ж  Н  О Б  Ы  Т  Ь П  Р  О  С  Т  О И Э  С  Т  Е  Т  И  Ч  Н  О

Aurora

12

Универсальный керамический набор AURORA

Универсальный керамический набор -  Для эффектов зубов!
(пастообразные красители + структур массы)



Почему стоит выбрать 
систему окраски 
BAOT Aurora?

Простота в использовании
Красящая паста BAOT предлагает простое и удобное решение.
Придерживаясь схем рекомендованных от BAOT, специалисты могут без особых усилий 
добиться оптимальных эстетических результатов.

Превосходная эстетика
В красящей пасте BAOT соблюдается строгое соотношение. Каждый цвет разрабатывается 
экспериментально с целью достижения естественных и реалистичных результатов,

таких как прозрачность режущего края, линии трещин, мамелоны и т. д.

Универсальный керамический набор AURORA
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Описание продукции
С красящей пастой BAOT вы сможете добиться высоко-эстетичного результата проще и быстрее, 
чем когда-либо. Система BAOT состоит из 18 красителей и 5 структурных материалов с различной 
прозрачностью и флуоресцентными эффектами.

AURORA -  Специальный набор керамических материалов -  для работы с цветом и текстурой поверхности 
(для имитации эффектов человеческих зубов).

Состоит из 2-х видов керамических материалов:
• Пастообразные красители (гомогенные, для внесения цветовых эффектов )
• Структурные массы (плотные, для придания глубины цвета и работы с текстурой поверхности зуба)
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Aurora
Каждый цвет красящей пасты BAOT Aurora разработан с учетом характеристик натуральных зубов, 
таких как флюоресценция и прозрачность зубов, зубные трещины и т. д. То, что вы видите, — это то, 
что вы получаете в цвете. Нет никакой разницы до и после спекания.

Материал обладает высокой износостойкостью.

Паста имеет умеренную консистенцию и удобна в использовании.
Это позволяет техническим специалистам использовать методы окрашивания с простым и быстрым 
получением эстетических и естественных результатов реставрации за короткое время.

Универсальный керамический набор AURORA
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Список продукции

Высокая непрозрачность

Структура Полупрозрачный Глазурь

Высокая прозрачность

Оттенок 1 Оттенок 2 Оттенок 3

Светло-золотистый Белый Чайная Роза

Светлая лаванда Грязь

Молочно-белый Светлая морковь

Кремово-белый Кофе

Шоколад СкорлупаГолубая дымка

Оттенок 4

Клык Голубой

Прозрачный Вешневой цветок Белый

Резец 1

Молочно-белыйОттенок 4
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Аксессуары

Жидкость Кисти

Сопоставитель оттенков Aurora

Глазурная жидкость

Кисть Aurora №  0 Кисть Aurora №  2

Структурная жидкость

Универсальный керамический набор AURORA
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Цветовая гамма

Высокая прозрачность Непрозрачный цвет Структура

Клык 
(Cuspid)

Резец 1
(Incisal 1)

Прозрачный 
(Clear)

Шоколад 
(Chocolate)

Светлая морковь 
(Light Carrot)

Полупрозрачный

Темный Хаки 
(Dark Khaki)

Бежевый 
(Tan)

Кофе 
(Coffee)

Грязь 
(Dik)

White 
(Белый)

Чайная Роза 
(Tea Rose)

Голубая дымка 
(Blue Haze)

Светло-золотистый 
(Pale Goldenrod)

Светлая лаванда 
(Light Lavender)

Оттенок 1
(Shade 1)

Оттенок 2
(Shade 2)

Оттенок 4
(Shade 4)

Молочно-белый 
(Milk White)

Скорлупа 
(Shell)

Кремово-белый 
(Cream White)

Вешневой цветок 
(Cherry Blossom Pink)

Голубой 
(Pale Aqua)

Оттенок 3
(Shade 3)
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Таблица обжига

Температура спекания оттенков

Начальная температура [°C]

Время сушки [мин]

Время закрытия [мин]

Скорость нагрева [к/мин]

Вакуумный запуск [C]

Конечная температура (конец вакуума) [C]

Время выдержки (без вакуума) [мин]

400℃

8-12

3

45℃

550℃

730℃

1

400℃

8-12

3

45℃

550℃

730℃

2-2,3

1-3 единицы От 6 до полной дуги

Температура спекания структуры

Начальная температура [°C]

Время сушки [мин]

Время закрытия [мин]

Скорость нагрева [к/мин]

Вакуумный запуск [C]

Конечная температура (конец вакуума) [C]

Время выдержки (без вакуума) [мин]

400℃

8-12

3

45℃

550℃

760℃

1

400℃

8-12

3

45℃

550℃

760℃

2-2,3

1-3 единицы От 6 до полной дуги

* Обратите внимание перед обжигом

1. Наши рекомендации по температуре обжига основаны на многочисленных испытаниях.
2. Параметры обжига могут различаться в зависимости от типа печей.
3. Перед обжигом рекомендуется провести испытания.

Универсальный керамический набор AURORA
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Цветовая концепция

1 1
2 2

5 5 5

6

7 7
8

9

10

11

12

4 2

3

1 2 Оттенок -  Голубая дымка (Blue Haze)
3 Оттенок -  Темный хаки / бежевый (Dark Khaki / Tan)
4 Оттенок -  Светлая лаванда (Light Lavender)
5 Оттенок -  Светлая морковь / скорлупа / кофе (Light Carrot / Shell / Coffee)
6 Оттенок -  Чайная роза (Tea Rose)
7 10 Оттенок -  Белый, скорлупа (White, Shell)
8 Оттенок 1/2/3/4 (Shade 1/2/3/4)
9 Оттенок -  Светло-золотистый (Pale Goldenrod)
11 Оттенок -  Кофе, грязь (Coffee, Dik)
12 Оттенки и структура десны
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Стандартный процесс окраски

Универсальный керамический набор AURORA
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Индивидуальный процесс окраски
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2025

Семён Опарин
+7 (977) 877- 88 - 98

Позиция Цена Розница

Aurora kit 95000

Glaze Fluorescente G-2 4g/btl 5000

Shade 1 S-2A 4g/btl 5000

Shade 2 S-2A A 4g/btl 5000

Shade 3 S-2B A 4g/btl 5000

Shade 4 S-2B 225 4g/btl 5000

White S-2A 211 4g/btl 5000

Pale Goldenrod S-2B 221 4g/btl 5000

Tea Rose S-2C 231 C 4g/btl 5000

Blue Haze S-2D 242 4g/btl 5000

Light Lavender S-2C 232 4g/btl 5000

Dirt S-2B 4g/btl 5000

Milk White S-2A 211A 4g/btl 5000

Chocolate S-2D 244 4g/btl 5000

Cream White S-2A 213B 4g/btl 5000

Coffee S-2B 224 4g/btl 5000

Light Carrot S-2B 223 4g/btl 5000

Shell S-2A 213 A 4g/btl 5000

Dark Khaki S-2A B 4g/btl 5000

Tan S-2B 222 4g/btl 5000

Structure Cuspid S-2A 212 A 4g/btl 6000

Structure Clear S-2A 212 4g/btl 6000

Structure Incisal 1 S-2A 213 4g/btl 6000

Structure Cherry Blossom Pink S- 2C 231A 4g/btl 6000

Structure Pale Aqua S-2C 234 4g/btl 6000

!"#$%&'()*(+ &!, &-./"012" 2200

324*52*4%&'()*(+ &673&-./"012" 3400

84*9:&-;509%2 3400

3:#+%&<*(+%&-;509%2 8000
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В  С  Е Д  О  Л  Ж  Н  О Б  Ы  Т  Ь П  Р  О  С  Т  О И Э  С  Т  Е  Т  И  Ч  Н  О

Pink

PINK
Универсальный керамический набор -  Для имитации слизистой!
(пастообразные красители + структур массы)
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Почему стоит выбрать 
систему окраски 
BAOT Pink?

Удобно
Цветовая гамма красящей пасты BAOT тщательно подобрана. 
Состав системы прост для понимания, и после короткого 
обучения вы сможете приступить к работе.

Впечатляющая эстетика
В красящей пасте BAOT соблюдается строгое соотношение. 
Каждый цвет соответствует различным частям:

слизистая оболочка, сосуды, ткань десен и т. д.
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Описание продукции
Рink — Специальный набор керамических материалов -  для работы с цветом и текстурой поверхности 
(для имитации эффектов слизистой полости рта пациента)

Состоит из 2-х видов керамических материалов:
• Пастообразные красители (гомогенные, для внесения цветовых эффектов)
• Структурные массы (плотные, для придания глубины цвета и работы с текстурой поверхности десны)
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Pink
Розовый набор создан для качественной реставрации десен.
Он прост в использовании с любым цельно-керамическом каркасом. 
В одном наборе есть все, что вам нужно.



Список продукции

В набор входят 14 видов цветов для реставрации десен разных цветов. 
Впечатляющей эстетической реставрации можно добиться легко и быстро, 
используя красящую пасту, структуру для десны и сопоставитель оттенков.

Высокая непрозрачность

Африканская фиалка Лиловый Дыня

Старая роза Лиловый Чайная Роза

Темно-коричневый

Дыня

Ярко-красный

Розовый Танго

Лава Красно-коричневый

Морской Яшма

Глазурь

Высокая прозрачность Структура Глазурь

Универсальный керамический набор PINK
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Аксессуары

Сопоставитель розовых оттенковРозовая кисть №  0

Жидкость

Глазурная жидкость Структурная жидкость

28
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Цветовая гамма

Высокая непрозрачность Высокая прозрачность Структура

Дыня 
(Melon)

Яшма 
(Jasper)

Чайная Роза 
(Tea Rose)

Лиловый 
(Mauve)

Миндаль 
(Almond)

Морской 
(Marine Blue)

Африканская фиалка 
(African Violet)

Старая роза 
(Old Rose)

Красно-коричневый 
(Puce)

Темно-коричневый 
(Otter Brown)

Дыня 
(Melon)

Ярко-красный 
(Ruddy Pink)

Лава 
(Lava)

Розовый Танго 
(Tango Pink)

Универсальный керамический набор PINK
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Таблица обжига

Температура спекания оттенков

Начальная температура [°C]

Время сушки [мин]

Время закрытия [мин]

Скорость нагрева [к/мин]

Вакуумный запуск [C]

Конечная температура (конец вакуума) [C]

Время выдержки (без вакуума) [мин]

400℃

8-12

3

45℃

550℃

730℃

1

400℃

8-12

3

45℃

550℃

730℃

2-2,3

1-3 единицы От 6 до полной дуги

Температура спекания структуры

Начальная температура [°C]

Время сушки [мин]

Время закрытия [мин]

Скорость нагрева [к/мин]

Вакуумный запуск [C]

Конечная температура (конец вакуума) [C]

Время выдержки (без вакуума) [мин]

400℃

8-12

3

45℃

550℃

760℃

1

400℃

8-12

3

45℃

550℃

760℃

2-2,3

1-3 единицы От 6 до полной дуги

* Обратите внимание перед обжигом

1. Наши рекомендации по температуре обжига основаны на многочисленных испытаниях.
2. Параметры обжига могут различаться в зависимости от типа печей.
3. Перед обжигом рекомендуется провести испытания.
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Послойное моделирование

01.

02.

04.

05.

03.
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Позиция Цена Опт Цена Розница

Pink kit 50000 65000

Glaze Fluorescente G-2 4g/btl 3500 5000

Melon S-2C 231 B 4g/btl 3500 5000

Lava S-2B 228 4g/btl 3500 5000

African Violet S-2D 243 A 4g/btl 3500 5000

ango Pink S-2B 227 4g/btl 3500 5000

Old Rose S-2D 243 4g/btl 3500 5000

Ruddy Pink S-2C 231 4g/btl 3500 5000

Otter Brown S-2D 4g/btl 3500 5000

Puce S-2C 233 4g/btl 3500 5000

Marine Blue S-2D 241 4g/btl 3500 5000

Mauve S-2D 243 B 4g/btl 3500 5000

Almond S-2B 226 4g/btl 3500 5000

Melon GIN-2A 4g/btl 3500 5000

Gingiva Jasper GIN-2B 273 4g/btl 4000 6000

Gingiva Tea Rose GIN-2B 4g/btl 4000 6000

Glaze Liquid GY 25ml/btl 1500 2200

Structure Liquid CFS 25ml/btl 2500 3400

Brush 1pc/set 900 1800
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Зуботехническое оборудование



DM5
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Основные параметры

Количество осей

Режим фрезерования

Материалы для обработки

Диапазон фрезерования

Скорость шпинделя

Мощность шпинделя

Привод

Спецификация бора

Размеры изделия

Вес

Мощность

5

Сухое фрезерование

ZrO2, PMMA, Wax

A: 360° B: ±25°

0~60000 об/мин

500 Вт

Полный сервопривод

Количество: 6 Диаметр: 4 мм

610 x 425 x 585 мм (Д / Ш / В)

110 кг

800 Вт

DM5 — это высокоточный 5-осевой продукт, предназначенный для обработки циркониевых блоков, 
пластмассы и воска. Алюминиевая пластина с обеих сторон станка не только делает внешний вид 
компактным и красочным, но и повышает общую долговечность. Также, оптимизировано расположение 
передней панели, что делает работу с ним более удобной. В фрезерной камере используется 
телескопический привод цилиндра, максимально защищая камеру и инструмент

для установки боров от пыли и мусора.

! "## ### $%&'



BT-ENC2
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Зуботехническое оборудование

65 децибел, тихо и удобно 
Суперфильтрация, без пылевых загрязнений

Компактный и красивый прибор, удаление пыли одним щелчком

Основные параметры

Номинальная мощность 100 Вт

Номинальное напряжение 220 В

Частота 50 Гц

Уровень шума 65 дБ

Размер продукта 380×520×660 мм (Д / Ш / В)

Модель BT-ENC2

Вес нетто 38 кг

!## ###$%&'



Номинальная мощность 2000 Вт

Номинальное напряжение 220 В

Вместимость <= 120

Размер продукта 398×485×810 мм (Д / Ш / В)

Размер упаковки 518×605×873 мм (Д / Ш / В)

Модель BT-EN18

Скорость нагрева 8°С – 40°С/мин

Частота 50-60 Гц

Максимальная температура 1800 °C

Скоростное спекание 180 мин

Вес нетто 70 кг

BT-EN18
>(%&55&,%"35?(37 .@&*?.657 .+@&,3()7 .A)0,$()7

Основные параметры
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Интеллектуальная печь для спекания циркония BT-EN18 прежде всего предназначена для небольших
и средних зубопротезных студий и стоматологических клиник. Высоко-интеллектуальная печь с точным 
температурным контролем позволяют добиться идеальной кристаллизации диоксида циркония.
Производительность печи высоко стабильна благодаря тщательно продуманному дизайну. Компания 
BAOT стремится к созданию наилучшего пользовательского опыта, повышению производительности  
и снижению затрат пользователей.

Используется с градиентом, кристаллическим цирконием, фарфоровым виниром и прочими требовательными материалами 
Печь быстрого и медленного спекания
Максимальная однократная производительность спекания <= 120 
Быстрое открытие с защитой

Быстрое скоростное спекание

()#*###$%&'
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PMMA, WAX, фрезы
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PMMA, WAX, фрезы



PMMA, WAX, фрезы
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PMMA



38

PMMA, WAX, фрезы

WAX



PMMA, WAX, фрезы
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Фрезерные боры
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PMMA

Размер Рекомендованная 
розничная цена

Цена от 30 
блоков

Цена от 100 
блоков

10 1600 1400 1200
12 1600 1400 1200
14 1600 1400 1200
16 1600 1400 1200
18 1600 1400 1200
20 1600 1400 1200
22 1800 1600 1400
25 1800 1600 1400
30 1800 1600 1400

WAX

Размер Рекомендованная 
розничная цена

Цена от 30 
блоков

Цена от 100 
блоков

10 1200 1100 950
12 1200 1100 950
14 1200 1100 950
16 1200 1100 950
18 1200 1100 950
20 1200 1100 950
22 1300 1200 1050
25 1400 1300 1150
30 1500 1400 1300


